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UVOD

Areal statniho hradu a zamku Becov patii mezi vyznamné narodni kulturni pamatky v Ceské
republice. Z hlediska historického, architektonického a pamatkového je jeho nejvyznamnéjsi
Casti dochovany objekt hradu ze 14. stoleti. Goticko-renesanéni jadro hradu je tvoreno
kaplovou vézi, donjonem a spojovacim traktem. Pravé tato &ast hradu je pfedmétem zajmu
tohoto posouzeni a nastaveni zakladnich pravidel planovaného zpfistupnéni vyse
uvedenych objektl verejnosti.

8 UCEL

Formulace hlavnich zasad technického zabezpeéeni navsté&vniho provozu hradu byla
provedena v souladu s jiz dfive vypracovanymi materidly (napfiklad Koncepce zachranného
zajisteni, stavebné restauratorské obnovy a paméatkové prezentace hradu Betova; Zakladni
manual: prohlidkovy okruh Hrad A; Vyhodnoceni modell prezentace, Hrad Be&ov — projekt
konzervace a prezentace atd) a vysledky vyzkumného ukolu. Diraz pfi posouzeni byl
kladen na respektovani kliCového principu planovaného zpfistupnéni hradu - zachovani
maximalni autenticity a ze stavebné-historického hlediska znag&né vypovédni hodnoty, které
ma byt vyuZita pfi prezentaci hradu.

V predchozich letech byl definovan optimaini zplsob prezentace objektu hradu (sama
stavba hradu je hlavnim exponatem a je zpfistupnéna piedevSim prostiednictvim
vzdélavacich programi). Tento pfistup vyluéuje rozsahlé rekonstrukéni a modernizaéni
zasahy. Pamatkova obnova je zaloZena na lokalnich opravach a restauratorském pristupu
pfi odstrafiovani stavebné technickych a pamatkovych zavad.

Ugelem stanoveni zasad provozu je upravit postupy a technické vybaveni tak, aby se
eliminovala moznost vzniku Urazli zaméstnancl &i osob na prohlidkové trase. Dal§im cilem
je identifikace konkrétnich rizik moZného ohroZeni Zivota a zdravi na objektu hradu Be&ov a
navrhuje moznosti jejich snizeni.

2. PLATNOST

Pfi zpracovani tohoto posouzeni bylo dbano na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu
s ustanovenimi nasledujicich obecn& platnych bezpeénostnich predpisti zasadniho
vyznamu:
e Zakon €. 262 / 2006 Sb.— Zakonik prace
» Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény
provoz a pouZivani stroju a technickych zafizeni
* Nafizeni viady ¢&. 101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Stanovené zasady plati pro planovany navstévnicky provoz budovy hradu Bedov, a jsou
zavazneé pro vSechny zaméstnance Narodniho pamatkového Ustavu i jiné osoby
vykonavajici uvedené &innosti na jejim zafizeni.



Zameéstnavatel a jeho zaméstnanci jsou povinni uvedené zasady v potfebném rozsahu
respektovat, priCemz se nezbavuji povinnosti dodrZzovat i ostatni ustanoveni obecné
platnych bezpeénostnich pfedpisti, pokud jsou s nimi seznameni a tyto jim to ukladaji.

3. ZAJISTENi BEZPECNEHO PROVOZU

3.1 Zaskoleni pracovniku, zajisténi informovanosti navétévniku

3.2 Zameéstnanci provadéjici instruktaz ¢i zaméstnanci, ktefi budou prezentovat objekt -
lektor a animator (dale jen priivodci) musi mit na tuto ¢innost dostateé¢nou zdravotni
zpUsobilost. O jejich zdravotni zplsobilosti rozhoduje smluvni Iékai vykonavajici
zavodni zdravotni pégi pro dané pracovisté.

3.3  Privodci musi byt prokazateln& pouéeni o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci a
pro vykonavanou praci zauCeni. Poudeni a zau€eni zaméstnancl zaji§tuje
v potiebném rozsahu spravce objektu ¢i jeho zastupce.

3.4 Privodce musi pfed zahajenim prohlidkové trasy upozornit navstévniky na rizika,
ktera jim na prohlidkové trase hrozi a b&hem prezentace pamatky je véas a
s pfedstihem a opakované upozorfiovat na mista, kde hrozi potencialni nebezpedi
urazu.

3.5  Pri skoleni musi byt pracovnik seznamen s t€mito bezpecnostnimi zasady.
3.2 Bezpeénostni pozadavky na zafizeni objektu

3.2.1 Pokud budou instalovany vnitini rozvody elektrické energie, musi byt provozovana
tak, aby se nemohla stat zdrojem pozZaru. Totéz plati i pfi provozovani do¢asnych
pripojek vyuzivanych ke kratkodobym &innostem (Uklid, stavba, prezentace). Hlavni
zasadou je, Ze prlvodce nebo jiny spravou pamatkového objektu povéfeny
zameéstnanec zajisti po prohlidce odpojeni €i vypnuti elektrického proudu v objektu.
V pfipadé, Ze technologicky nebude mozné toto zajistit, zkontroluje vypnuti v§ech
elektrickych spotiebicll v objektu.

3.2.2 VS8echny Casti rozvodu elektrické energie musi byt spolehlivé upevnéné, provedené
tak, aby za béznych provoznich podminek nemohlo dojit k nebezpeénému ohfati
vodi¢h. Dale musi mit spolehlivou ochranu proti dotyku — je tfeba zamezit odhaleni
jakékoliv zivé casti elektrickych rozvodi. Instalace takovych zafizeni bude provadét
pouze osoba k tomu povéiena a proskolena. Musi byt provadény pravidelné revize.

3.2.3 Pokud budou instalovany pifenosné svételné zdroje, musi byt odolné proti narazu a
zajistény proti padu.

3.2.4 Pokud bude na objektu €i v objektu hradu pouZzivano leSeni — musi byt okoli leSeni
zabezpeceno vytycovaci paskou ¢&i jinym zplsobem (zabranou, plotem) a oznaéeno
tabulkou vstup zakézan, Pokud bude vstup do objektu pod leSenim — musi byt
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v mistech prichodu instalovan bezpecnosti priichod s pevného materialu
zabranujicim padu materidlu a naradi. Navstévnici bez absolvovani $koleni se
nemohou pohybovat po leseni.

Bezpecnostni pozadavky na prohlidkové trase

Prohlidkova trasa i ostatni prostory musi byt udrzovany ve stavu, ktery neohroZuje
bezpecnost a zdravi osob. V pfipadé, Ze by nékde dochazelo k riziku vzniku Grazu
(napf. prohnild prkna podlahy, padajici kusy zdiva apod.) misto se musi viditelné
oznacit a do nebezpeénych ¢asti zamezit vstupu.

Od zacatku do konce prohlidky musi byt se skupinou alespoii jeden z priivodct a
dozorovat nad celym prab&hem prohlidky a informovat navétévniky o historickém
charakteru budovy — nerovnost podlah, snizené priichody, zvy$ené prahy mezi
jednotlivymi mistnostmi. Bez dostate¢ného mnozZstvi personalu neni mozné nechat
navstévniky volné prochazet objektem hradu.

Prohlidkova trasa bude osvétlena pouze dennim svétlem. Pfi podminkach kdy
nebude stacit denni svétlo z oken (Sero v odpolednich hodinach, velka obladnost &i
dest) musi byt zajiSténo osvétleni svétlem umélym pomoci ruénich pfenosnych
svitilen nebo Celovek. Zarover priivodce musi véas a opakovan& upozorfiovat
navstévniky na rizika v objektu.

Povrch podlah by mé&l byt rovny a pevny. Diky charakteru historické paméatky nem(ize
byt ve vS8ech pfipadech toto zabezpeteno. O mistech, kde tomu tak neni, musi
pravodci informovat navstévniky. Mista zvlasté kriticka budou do provedeni oprav
znepristupnéna pro navstévniky (napfiklad ¢ast podlahy hradni kaple — vylamana
prkna). Pfistupny prostor bude vymezen mechanickou zabranou (paska, lano,
zabradli atd.).

O nosnosti podlah v jednotlivych podlazich na trase prohlidky musi byt vypracovan
staticky posudek od autorizovaného statika.

Unikové cesty a vychody musi byt trvale volné, bez prekazek. TaktéZ musi zlstat
zachovan pfistup k ruénim hasicim pfistrojiim. Prlivodci musi byt seznameni, kde
budou hasici pfistroje umistény, aby mohli v pfipadé lokalizace poZaru véas
zasahnout.

Je tfeba zamezit navstévnikim vstup mimo zajisténou prohlidkovou trasu (napf. na
lavku krovu spojovaciho kfidla a hradni kaple).

MnozZstvi navstévnikl ve skupiné s jednim priivodcem by nemél pfesahnout 15 osob,
budou-li pfitomni 2 privodci doporuéeny maximalni pocet je 25 osob (mlze byt
omezeno nosnosti originalnich konstrukci — viz bod 3.3.5.).
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Zakazané cinnosti

V prostorach objektu hradu je pfisné zakazano koufeni a zachazeni s otevienym
ohném.

343 Vobjektu je téZ zakazano pracovat bez pouZiti pfidélenych osobnich ochrannych
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pracovnich pomuicek.

V celém arealu je zakazano poskozovat nebo odstrafiovat bezpe&nostni znacky a
tabulky bez adekvatni nahrady.

3.6 Pouzivani osobnich pracovnich prostiedkii

3.6.1

Navstévnici budou mit moZnost se vybavit ochrannou pfilbou a pracovnim plastém.
Jelikoz charakter objektu neodpovida stavbé ochranna piilba a plast jsou pro
navstevniky pouze doporu¢ena a ne nafizené.

3.5.2 V pripadech, kdy bude probihat prezentace objektu v prib&hu restauratorskych praci,
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budou pro navstévniky i privodce vySe uvedené ochranné osobni pracovni pomiicky
povinné.

Navstévnici musi byt s pfidélenymi osobnimi ochrannymi prostfedky a s jejich
pouZivanim seznameni (nastaveni velikosti pfilby apod.) Toto seznameni provede
pravodce pred zacatkem prohlidky.

Pfed pfedanim ochranné pfilby by méla byt tato pracovni pomticka fadné& ocisténa
dezinfek&nim prostrfedkem.

V navstévnim fadu musi byt uvedeno, Ze moZnost vstupu do objektu hradu je pouze
ve vhodné obuvi (pevna kotnikova obuv). Plati zakaz vstupu v lodiékach, obuvi
s vysokymi podpatky a v pantoflich. Prlvodci jsou povinni navitévniky o tomto
informovat pfed zahajenim prohlidky a zajistit dodrZeni této podminky.

OPATRENI PRO PRIPAD MIMORADNE UDALOSTI

Pfi vzniku mimofadné udalosti — (pozar, zficeni konstrukci, vybuch) se osoby evakuuiji
nejblizSim vychodem z objektu na volné prostranstvi mimo komunikaci (prostor mezi
konirnou a tzv. Stoncnerovo schodi§tém. Orientace k Unikovému vychodu bude
znacena Sipkami ve sméru Uniku. Navstévniky bude instruovat priivodce, ktery je

seznamen s evakuaénim fadem objektu.

Pfi vzniku Urazu privodce poda postizenému prvni pomoc a vyzve druhého privodce o
pfivolani rychlé zachranné sluzby (pokud to charakter zranéni vyzaduje). Pokud bude u
vzniku drazu sam, pozada o pfivolani rychlé zachranné sluzby nékoho z

dalSich navstévniku.



4.3 Pruvodce je povinen o v8ech mimoradnych udalostech bez odkladu informovat spravu
pamatkového objektu nebo ostrahu. Spojeni je zaji§t€éno mobilnim telefonem nebo
vysilackou.

5. ZODPOVEDNOST

5.1 Zodpovédnost za dodrZovani ustanoveni tohoto predpisu maji vsichni pracovnici
NPU, ktefi s nim byli prokazatelné seznameni.

6. ZAVER

VySe uvedené zasady technického zabezpeceni navstévniho provozu hradu plati pro
viechny zameéstnance organizace, jakoZ i pro ostatni osoby, které s vé&domim
zaméstnavatele v organizaci pracuji a byli s nim sezndmeni. Zodpov&dnost za spinéni
tohoto poZzadavku maji vedouci pracovnici.

Pfed zahajenim navstévniho provozu hradu musi byt vydan provozné& bezpeénostni piedpis,
ktery bude v sobé zahrnovat i tyto zasady. Zpracovatelem tohoto pfedpisu musi byt osoba
odborné zpUsobila.

Navstévni provoz hradu bude dale upravovat Navstévni fad vydany feditelem Gzemniho
odborného pracovisté v Lokti.



Priloha é. 1

NejCastejsi rizika vyplyvajici z otevieni prohlidkové trasy a opatieni k jejich

odstranéni

Riziko

Neodborna, nedbala obsluha zatizeni

Flektricky proud

Vznik pozaru

Nepotadek na pracovisti

Pidy s vysSe a do hloubky

Spatn4 viditelnost

Opatreni k odstranéni rizika

Zajistit, aby obsluhu za¥izeni provadéli jen k tomu urdeni
zameéstnanci.

Zajistit, aby obsluha zafizeni pfed zahdjenim préace provedla
v pfedepsaném rozsahu kazdodenni kontrolu zafizeni.

Nepfipustit, aby elektrické zatizeni obsluhoval pracovnik bez
elektrotechnické kvalifikace.

Elektrickou instalaci a elektrické =zafizeni prib&ing
kontrolovat a udrZovat je v bezpeéném stavu.

Zajistit v€asné provadeni predepsanych kontrol a revizi
elektrické instalace a zafizeni.

Pohyblivé a poddajné ptivody elektrického proudu klast tak,
aby nemohlo dojit k jejich poskozeni.

Po ukonceni prace nebo pfed opusténim pracovists odpojit
zafizeni od pfivodu elektrické energie.

Disledné dodrZovat zdkaz koufeni a zachézeni s otevienym
ohném.

Prostory hradu vybavit pfedepsanym mnoZstvim hasicich
pfistrojt.

Népln€ hasicich piistrojii vymé&tiovat véas, ve stanovenych
terminech.

Dbét na snadnou pfistupnost k hasicim piistrojim.

Dbat na to, aby unikové cesty byly f4dn& oznadené, neustile
volné a aby nouzové vychody nebyly uzamg&ené.

V pfipad¢ rozliti kapaliny na podlahu, tuto bezodkladng
vytfit.

UdrZovat potadek na v8ech vnitinich komunikacich hradu.
Neponechavat materiél ¢i nafadi na prohlidkové trase.

V ramci pfedepsané kaZzdodenni kontroly zafizeni provést
kontrolu

zajiSténi prohlubni a ochrannych za¥izeni proti padu z vyse
nebo do hloubky.

Dbét na dostateéné osvétleni trasy.
V pfipadé€ potieby pouZit umélé osvétleni.



